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TRATTAMENTI PER AUMENTARE LA DEGRADABILITÀ ANAEROBICA 

 

La tematica 

La produzione di biogas dei digestori anaerobici dipende, oltre che dalla quantità di sostanza organica 

alimentata, anche dalla degradabilità di quest’ultima cioè dalla sua ‘appetibilità’ per i microrganismi che ne 

svolgono il processo degradativo. La degradabilità dipende dalla struttura chimico-fisica della sostanza 

organica e, per gli scarti agro-zootecnici, è strettamente legata alla componente lignocellulosica, la cui 

struttura infatti offre una resistenza alla degradazione, che risulta lenta ed incompleta.  

Nell’ottica dell’ottimizzazione delle prestazioni dei digestori, Fabbrica della Bioenergia sperimenta  da 

tempo tecniche di pretrattamento (di tipo chimico-fisico ed enzimatico) di matrici quali paglia e sorgo,  in 

grado di accelerare e rendere più completa la loro degradazione.  La strumentazione disponibile presso 

Fabbrica della Bioenergia è inoltre in grado di verificare l’efficacia di processi di pretrattamento proposti sul 

mercato o in fase di sviluppo. E’ stata su questo ambito sviluppata una tesi di Dottorato di Ricerca in 

Ingegneria Ambientale e delle Infrastrutture XXV ciclo (2010-2012), Politecnico di Milano (Dott. Cecilia 

Sambusiti), che ha  quantificato l’incremento di produzione di biogas ottenibile, con risultati molto 

promettenti (+67%, termo/alcalino su paglia; (+55%, enzimatico su sorgo).  

Inoltre,  sono attive collaborazioni di ricerca con: 

• Università statale di Milano (DEFENS), Prof.ssa Manuela Rollini, sulla selezione di ceppi funginei in 

grado di produrre efficaci enzimi idrolitici 

• INRA – Narbonne (F), Prof.ssa Hélène Carrère, sui pretrattamenti meccanici e chimico-fisici. 

 

Referenti:  Elena Ficara, Francesca Malpei 

Strumentazione: Sono disponibili reattori in batch per i trattamenti chimici, un sistema di triturazione per la 

riduzione dimensionale delle matrici fibrose, un reattore in pressione per il trattamento termico fino a 

170°C,  strumenti per la misura della degradabilità anaerobica per la valutazione dell’efficacia dei 

trattamenti, reattori anaerobici in semi-batch per testare l’effetto dei trattamenti in condizioni operative 

prossime a quelle dei digestori a piena scala. 
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Figura 1: Confronto tra la produzione di metano da paglia e sorgo tal quali e pretrattati 

 

 

 

Figura 2: Prove di confronto tra matrici tal quali e pretrattate. 
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